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JIS Z 2323 準拠
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握り易さを考慮した取手部の形状握り易さを考慮した取手部の形状

高性能LEDランプにて観察視野
 を広範囲にかつ均一に照射！
高性能LEDランプにて観察視野
 を広範囲にかつ均一に照射！

コストパフォーマンスに優れ
 低価格を実現 !
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注）事前の予告無く、内容が変更になることが御座います。予めご了承下さい。

特 長

仕 様

〒541-0057  大阪市中央区北久宝寺町2-3-6
Tel:06-6262-6510（営業本部直通）    Fax:06-6261-2009

〒544-0011  大阪市生野区田島5-3-30
Tel:06-6756-9810    Fax:06-6756-9820

株式会社コンテック
東京営業所 (03) 5472-1091　  神戸営業所 (078) 367-1235
日立営業部 (0294) 21-4033     高砂営業所 (079) 442-2776
京葉営業所 (043) 305-0012　  中部営業所 (052) 684-8280
長崎営業所 (050)3536-4800

すぐに点灯するLEDの特性を生かし機動性を発揮
同時にオイラー等を持ちやすくした取手形状
漏電を考慮し本体は樹脂製
高性能、低価格を実現
JIS Z 2323準拠

構成：本体、防水三叉ケーブル、
　　　成績書、キャリングケース
　　　予備保護フィルター(ガラス)

単相AC100～ 240V　　50/60Hz

10W

紫外線チップ型 LED（日本製）

3,000μW/cm2 以上　（照射距離：400mm）

10 lx 以下

365nm

約20,000時間

標準3m

灯具：φ95mm×170mm×250mm　520g

本体・キャリングケース・成績書・防水三叉ケーブル
予備保護フィルター (ガラス )

ハレーションカットフィルター

電　源

消費電力

光　源

紫外線強度

照　度

紫外線ピーク波長

LED寿命

ケーブル長

寸法・重量

標準構成品

オプション

総販売元製造元


